
+14,11

+14,11
+13,89

+13,89

TERRAZZA

GUARDAROBA

RISTORO
28 m2

REV.EST.
28 m2

UFF.CSE
50 m2

RISERVA
16 m2

MACCH.CED.
16 m2

UFF.CED.
25 m2

C.CED+CSE
21 m2

TERRAZZA

SALA
CONSIGLIO

78 m2

WC
12 m2

+9,96

+9,96

+8,56

PRESIDENTE
38 m2

DIREZIONE
45 m2

SALA ATTESA
54 m2

SEGRETERIA
27 m2

SALETTA
20m2

C.FIDI
20 m2

UFFICIO FIDI
51m2

CORRIDOIO

C.KG
19 m2

UFFICIO KG
53 m2

RISERVA
19 m2

RISERVA
18 m2

RISERVA
18 m2

MARKETING
20 m2

LOC.MAC.
17 m2

UFF.ORGA.
24 m2

WC
9 m2

DEP.
2 m2

WC
3 m2

+5,46

+5,46

+5,46

INGRESSO
cassa rurale

esistente

ATM
14 m²

ATM

INFO-S.1

S.2

C. 1
11 m²

C. 3
19 m²

ANTI
6 m²

CAVEAU
14 m²

UFFICIO 1
34 m²

UFFICIO 2
35 m²

UFFICIO 3
34 m²

TERRAZZA

INGRESSO
35 m²

RISTORO
14 m²

UFFICIO 5
16 m²

UFFICIO 4
16 m²

C.2
11 m²

C. 4
22 m²

AREA
LOUNGE

WC
8 m²

SPORTELLI e DESK INFO   35 m²

S.3
S.4

S.5

AREA INFORMALE
LOUNGE
58 m²

+2,46
+5,46

+3,11

+0,63

+0,64

+2,41

+3,90

+2,46

+2,46

+2,46±0,00+0,54

+2,46

+2,25

+3,11

NUOVO
INGRESSO
cassa rurale

INGRESSO
auditorium

+2,46±0,00

+2,46

ARCHIVIO (h: 2,60m)
128 m²

CAVEAU
27 m²

ANTI
15 m²

ATRIO
30 m²

WC
2 m²

LOCALE
SERVIZIO

4 m²

LOCALE
CONTATORI

8 m²

LOCALE
ASCENSORE

CABINA
ELETTRICA
COMUNALE

CENTRALE
TERMICA

PASSE`
DISTRUGGI

DOCUMENTI
19 m²

CENTRALE
CONDIZIONAMENTO

32 m²

LOCALE
GRUPPO

ELETTROGENO
30 m² DEPOSITO

6 m²

PALCO
35 m²

INGRESSO
19 m²

ZONA BAR
46 m²

FOYER
28 m²

26 POSTI AUTO

BAR

AUDITORIUM
100 posti
151 m²

WC
13 m²

+2,46

VIA ROGGIA

VIA ROGGIA

1 2 3 4

18 19 20 21 22 23 24 25 26

9 10 11 12 13 14 15 16 17

5
6

7
8

INGRESSO

parcheggio

INGRESSO

garage

interrato

15 16 1714 18 19 20 21 22

25 26 27 2823 24 29 30 31 32

-0,80

-0,80

pendenza 16%

-0,90

+0,50

filtro

filtro

32 POSTI AUTO

2 3 4 51

6 7 8 9 10 11 12 13

INGRESSO

garage

interrato

+0,63

I II

filiale ed ufficio superiori in funzione

utenti filialeutenti filiale
utenti esterni

impiegati/dirigentiimpiegati/dirigenti

VI

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

3.2

5.3

3.1

5.1 6.3

6.2

5.2

4.1

6.5

6.4

6.6

6.1

2.1

SCHEMA FLUSSI FILIALE SCHEMA FLUSSI AUDITORIUM

PLANIMETRIA 1:500

VISTA ESTERNA

V

realizzazione nuove aperture sulle murature esterne al primo piano
realizzazione nuovo piano terra e completamento piano interrato

demolizione vano ascensore lato ovest

completamento piano terra

realizzazione nuovo ascensore lato ovest

realizzazione nuova scala nord
sostituzione serramenti esistenti

realizzazione nuova facciata in legno

coibentazione edificio esistente

filiale ed ufficio superiori in funzione filiale ed ufficio superiori in funzione1.1 1.1
5.1 6.1

5.2 6.2

5.3 6.3

6.4

6.5

6.6

III IV

realizzazione nuovo auditorium

realizzazione nuovo parcheggio

realizzazione nuovo piano interrato e solaio piano terra
filiale ed ufficio superiori in funzione filiale ed ufficio superiori in funzione1.1 1.1

3.1 4.1

3.2

LIVELLO +2.46_SEMINTERRATO/AUDITORIUM 
(soluzione con sistemazione del parcheggio all’aperto e realizzazione del garage interrato)
1:200

LIVELLO +2.46_SEMINTERRATO/AUDITORIUM 
(soluzione con mantenimento parcheggio esistente, senza nuovo garage)
1:500

LIVELLO +5.46_FILIALE
1:200

LIVELLO +9.96_UFFICI
1:200

LIVELLO +14.11_UFFICI
1:200

demolizione aula magna, ascensore e corpo scale Nord demolizione parziale piano interrato e piano terra

ed eventuale scavo per il nuovo parcheggio interrato

1.1 1.1

1.2 2.1

LIVELLO -0.80_GARAGE INTERRATO 
(proposta alternativa)
1:200 

FASI DI REALIZZAZIONE

Via Roggia

Via R
oggia

Via Teatro

+2,25

+0,63

+3,11

+2,46

+5,46

Via M
alfatti  

NUOVO INGRESSO
CASSA RURALE

INGRESSO
AUDITORIUM

INGRESSO

parcheggio

INGRESSO

garage

interrato

INGRESSO
CASSA RURALE

ESISTENTE

pensilina

+2,46

PV

PV

INGRESSO
Auditorium

NUOVO INGRESSO
Cassa rurale

PARCHEGGIO PARCHEGGIO

INGRESSO
Cassa rurale

esistente

A

A

A

A

A

A

A

A
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+5,46

+5,46

ATM
14 m2

ATM

INFO/SPORTELLO 1

SPORTELLO 2 SPORTELLO 3

SPORTELLO 4

SPORTELLO 5

CONSULENZA 1
11 m2

CONSULENZA 2
11 m2

CONSULENZA 3
19 m2

CONSULENZA 4
22 m2

ANTI
6 m2

CAVEAU
14  m2

BUSSOLA

INGRESSO
35 m2

AREA LOUNGE

SPORTELLI e DESK INFO   35 m²

UFFICIO 1
34 m²

UFFICIO 4
16 m²

WC
8 m²

AUDITORIUM

UFFICIO
AREA FINANZA

UFFICIO
FIDI

TERRAZZA

+2,46

+5,46

+9,96

+6,46

+14,89

+13,89

±0,00

+14,11

+13,89

+2,46

+9,96

+14,11

±0,00

+5,46

+2,46

SEZIONE TERRA CIELO 1:50VISTA ESTERNA _INGRESSO AUDITORIUM

PIANTA NUOVA FILIALE  
1:100

VISTA INTERNA_NUOVA FILIALE

PROSPETTO EST 
1:200

FOTO MODELLO_NUOVA FILIALE

FOTO MODELLO_INTERVENTO ESTERNO LATO NORD-OVEST

SEZIONE LONGITUDINALE A-A
1:200 FOTO MODELLO_AUDITORIUM

a. pavimento contro terra
- terreno costipato a strati 
- strato separatore / tessuto non tessuto
- magrone
- platea di fondazione in cemento armato
- guaina bituminosa
- massetto alleggerito / passaggio impianti
- isolamento in pannelli ad alta resistenza alla compressione 
- isolamento acustico anticalpestio / strato separatore
- massetto galleggiante
- pavimentazione in legno multistrato

b. solaio interpiano
- controsoffitto con pannelli acustici in lana di legno
- passaggio impianti e ventilazione meccanica
- solaio in cemento armato
- massetto alleggerito / passaggio impianti
- isolamento acustico anticalpestio / strato separatore
- massetto galleggiante 
- pavimentazione in legno multistrato

c. terrazza esterna
- solaio in cemento armato esistente
- guaina bituminosa
- isolamento in pannelli ad alta resistenza alla 
  compressione - sagomati con pendenza verso canale di  
  raccolta acque piovane
- guaina impermeabilizzante
- massetto di protezione 
- pavimentazione su piedini in doghe di legno

d. parete esterna
- intonaco interno
- muro in cemento armato
- sistema di isolamento a cappotto in lana minerale
- intonaco esterno di finitura tinteggiato

e. rivestimento parete esterna esistente
- muratura portante esistente
- sistema di isolamento termico in pannelli di fibra di legno
- listelli verticali e creazione camera d’aria per parete 
  ventilata
- controlistelli orizzontali
- doghe di rivestimento esterno in legno, con trattamento  
  protettivo ipregnante pigmentato

f. sistema di facciata in legno
f.1
- travature orizzontali in legno massello agganciate alla 
  muratura in cemento armato attraverso mensole sagomate 
  in acciaio
- montanti in legno massello fissati alle travature orizzontali  
  con piastre in acciaio
Elementi in legno con trattamento protettivo impregnante 
pigmentato
f.2
- collegamento del sistema di facciata all’esistente con 
elementi tubolari in acciaio

g. sostituzione serramenti esterni
- serramenti in alluminio
- falsotelaio isolato
- triplo vetro isolante
- protezione solare esterna integrata nel sistema di facciata

h. isolazione volumi in copertura
- isolazione termica con sistema di cappotto interno
- rasatura interna di finitura

a.

b.
d.

e.

f1.

f2. h.

g.

c.
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